
Porównanie sterowników dla VAV Distech Controls 
Porównanie sprzętu dla regulatorów VAV Distech Controls
Modele regulatorów VAV Distech Controls mają różne wyposażenie, które jest wymagane dla różnych zastosowań. Poniższa tabela porównawcza ma na celu pomóc w określeniu, który model regulatora VAV jest 
najbardziej odpowiedni dla konkretnej aplikacji.
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Urządzenie VAV - tylko chłodzenie
VAV - Chłodzenie z dogrzewaniem 
VAV z równoległym wentylatorem 
VAV z szerwgowym wentylatorem 
 Dwukanałowe systemy VAV 
VAV z dużą przepustnicą  > 45 in-lb (5 Nm) 
Istniejący siłownik przepustnicy
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Zintegrowany siłownik 5 Nm  (45 in-lb)
Bezdryfowy, czuły na polaryzację czujnik przepływu
Czujnik przepływu bez dryfu, bez polaryzacji, nie wymaga kalibracji zera
Smart Room control
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Wujścia uniwersalne (Konfiguracja programowa) 4 3 4 4 4 4 4 4
Limit obsługiwanych czujników z komunikacją serii Allure™ 4 4 4 4 4 4 4 4
Wejścia Wireless (EnOcean) 18 18 18 18 18 Unlimited1 Unlimited1 Unlimited1

Przetwoenik AC (Dokładność ) 16-bits 12-bits 16-bits 16-bits 16-bits 16-bits 16-bits 16-bits
Wyjścia uniwersalne (Analogowe) 2 1 2 2 2 2 2 2
Wyjścia binarne (Triak) 44 33 44 44 44 44 44 44

Przetwoenik CA (Dokładność ) 10-bits 10-bits 10-bits 10-bits 10-bits 10-bits 10-bits 10-bits
24 VAC/DC 24 VAC
Power over Ethernet (PoE)
Połączenia łańcuchowe

Porównanie produktów
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BACnet MS/TP

LONWORKS TP/FT-10

BACnet IP

WiFi (Client, Hotspot, Access Point, Bridge)
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Programmable
Fabryczne aplikacje (wraz z VPACC auto-diagnostyka)

Air Balancing

myDC AirBalancing
EC-Smart-Vue
EC-gfxProgram Asystent konfiguracji
EC-Net
ENVYSION - Przeglądarka
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Grafiki Px 
Zgodne z ENVYSION dla EC-Net

Wbudowane grafika ENVYSION
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Masa (Kg) 0.42 0.89 1.14
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Lonmark SCC VAV Certified
UL 864 UUKL Smoke Control, 10th Edition

UL 2043 Plenum-rated
1. Wejścia bezprzewodowe są ograniczone jedynie przez fizyczną odległość między urządzeniami EnOcean a adapterem ECLYPSE Open-to-Wireless.
2. Szczegółowe informacje na temat wydajności poszczególnych połączeń łańcuchowych można znaleźć w Instrukcji instalacji sterownika.
3. Tylko zasilane wewnętrznie.
4. Zasilane wewnętrznie lub zewnętrznie.
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